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FULL RANGE

CL 106 

DE

100° x 100° coverage

Linear phase and frequency response

Optimized impuls-response

720W power handling

126dB peak SPL
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Die KS CL 106 ist ein Allround-Talent, geschaffen für 
vielfältigste Aufgaben im Beschallungsbereich: Stützlautspre-
cher im Theater- oder Konzertbetrieb, Tonwiedergabe im 
Multi-Media Bereich, Hintergrundmusik in der Gastronomie 
oder 100V Wand- und Decken- Einbaulautsprecher in hoher 
Qualität.

Als Mittel-/ Hochton System in Verbindung mit Subwoofern 
wie dem CW 210 ergibt die CL 106 eine vollwertiges kleines 
PA-System.

In die Schallwand ist ein gleichmäßig breit strahlender 
Waveguide für den 1”-Treiber integriert. Das 6”-Chassis wird 
von einem Gitter über der ganzen Front geschützt, das mit 
einem Akustikschaum hinterlegt ist.

Die Abstimmung des Gehäuses erfolgt mit einem großzügig 
dimensionierten Tunnel in der Rückseite, der erstaunlich 
kräftige Tieftonanteile zuläßt.
Das Gehäuse ist aus vielschichtigem Birkensperrholz 
gefertigt und mattschwarz PU - beschichtet. Es ist form-
schön, robust, unempfindlich gegen Witterungseinflüsse, hat 
gute akustische Eigenschaften und ist durch den 30°- und 
60°-Winkel der Rückwand einfach zu montieren.

M6 Gewinde, versenkte Anschlußbuchsen und eine Griff-
mulde sowie diverses Zubehör wie der Kugelgelenk-Wand- 
halter erleichtern die Handhabung.

Die CL 106 wird für die jeweilige Aufgabe mit dem Controller 
Einschub des CA 4D optimiert: Sowohl eine breitbandig 
angenehm klingende Version für die Musikwiedergabe bei 
mittleren Pegeln als auch eine extrem kraftvolle Variante für 
Beschallungs-Stützaufgaben oder Sprachübertragung sind 
möglich. Auch eine Ausführung mit 100V-Übertrager ist 
erhältlich, für die auch ein Wandeinbau-Gehäuse geliefert 
werden kann.

Für streng symmetrische Anordnungen lässt sich die Front 
um 180°drehen. Die NL4 speakON Anschlussbuchsen sind 
versenkt eingebaut, so dass die Kabelstecker keine 
Montagesituation behindern können.
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     SPECIFICATIONS

8kg |  18lb

190mm [7.48in]

DIMENSIONS AND WEIGHTS

Frequency response
	 LOW CUT (via DSP) 

Max. SPL - 1m. free field

Nominal dispersion H x V

Transducers

Acoustic Principle

Power handling AES RMS / peak

Cross-over

Nominal impedance

Connectors

80 - 20.000Hz ±3dB
70 / 100 / 120Hz

126dB

100° x 100°

LF: one 6" neodynium cone
HF: one 1.5" ring-diaphragm driver with 1" throat

LF: bass-reflex
HF: Precision waveguide

360W / 720W

Passive 2000Hz Phase Linear Bessel

8 Ω

Two speakON NL4

354m
m

 [13.94in]

251mm [9.88in]

30°60°


